% % % Bavanleitung: Haushaltselekironik

den Taster ist moglich, mit Sicherheit aber
nicht so elegant. Und falls Sie S1 einbauen
vergessen Sie bitte nicht, die Leitung dane-
ben bei x aufzutrennen.

Was aber tun, wenn unser Stunden,,zeiger
vor- oder nacheilt? Nichts einfacher als das:
Er 1Bt sich mit S2 ebenfalls stoppen, zum
Beispiel auf der 8. Dann liBt man den Mi-
nutenzeiger bis auf die 12 laufen und
driickt bei getfnetem S1 den Taster TaZ,
Und schlieBt beim Gongschlag S1. Genauer
geht es nicht mehr. Sie diirfen nur nicht
vergessen, S2 wieder zu schlieBen. Sonst
bleibt der Stunden,,zeiger hingen.

Nach Netzausfall kippt das Flipflop IC 27 in
eine unbestimmte Stellung. Sollte dies
»Laufen” sein, so legt man besser einen
1-uF-Kondensator parallel zu Ta1. Die Uhr
zeigt dann iiberdeutlich an, daB sie wegen
Netzausfalls nicht mehr richtig geht.

Nur keine Angst
vor dem Avfbav

Und schon gar nicht vor den 300 LEDs. Da
gibt es ndmlich einen Trick. Erst einmal
werden die Lotaugen nur knapp gebohrt
{ausprobieren), so daB die LEDs stramm sit-
zen, und zunéchst wird von jeder nur ein
»Bein“ angeltet. Danach wird ausgerichtet
und fertiggelétet. So bleiben bestenfalls
einige ,,Abweichler” iibrig, die dann noch
eine Einzelbehandlung brauchen. Bleiben
wir gleich bei der Zifferblattplatine. Wir
finden das Print-Layout und die Bestiik-
kung auf den Platinenseiten. Und da brau-
chen Sie nur darauf zu achten, daB IC 5 bis
IC 8 auf die Leiterbahnseite kommen. IC-
Fassungen, die es als Meterware gibt, er-
leichtern den Aufbau und einen eventuel-
len spiteren IC-Tausch. Ebenso empfiehlt
es sich, fiir die 16 Zuleitungen Steckstifte
und Steckbuchsen zu verwenden. Die Zif-
fern und Buchstaben des Bestiickungsplans
stimmen mit denen in Bild 3 iiberein, Und
vergessen Sie bitte die Briicken nicht.

Das gleiche gilt natiirlich auch fiir die Auf-

bereitungsplatine, von der wir Layout und
Bestiickungsplan aus Platzgriinden erst im

niichsten Heft abdrucken kénnen. Hier sind
es einige Briicken mehr, das erspart uns

aber doppelseitige Leiterbahnen. Wiederum

finden wir die korrespondierenden Ziffern
und Buchstaben, und die wenigen Kleintei-
le gehoren fast ausschlieBlich zum Netzteil.
Obwohl wir sonst keine Vorschriften ma-
chen, empfehlen wir, unbedingt den in der
Stiickliste angegebenen Netztrafo zu ver-
wenden. Nur er ist geniigend ,,weich”, um

die LEDs chne Vorwiderstinde betreiben zu

konnen. Die,,74154er” danken es Thnen
durch lange Lebensdauer.
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Stiickliste _
Widerstiinde 0,25 W Kondensatoren

60 120 Q e 1 10 0F

1 1kQ ~ 1100 F, 20 V, Elko
1 24kQ : 1 2200 pF, 20 V, Elko
2 74 LS 00 1.4040 "N

374LS10 14082~

3741542 17805, Regler
4741892 14,7-V-Z-Diode
‘3741893 1B 40C 1500,
8741547 Briickengleichrichter
274 LS 157 MOI.EDrotﬁmmﬁ

Sonstiges i
1 Trafo 2 .9V ﬂ?"!t Schaffer '
llnderZJScha]ter.,um“ }en&chBednrf

2 Taster ,,a“ (oder 1 Schalter i)
2 Sicherungshalter fiir Printplatten
1 Glasschmelzeinsatz 0,5 A, trige

1 Netzkabel

1 Kiihlkérper fiir 7805

1 Acrylglasplatte, rot, :
mﬁﬁl .teﬂa;- i

Die Bauteile kosten ohne LEDs, Platinen und
‘Gehéduse etwa 90 DM, fiir die LEDs ist mit
etwa 50 DM zu rechnen.

Yy pm‘sgr.muguahn LS 154

Der letzte Schliff

Um Ihrer LEDA den letzten Schick zu ge-
ben, wie Sie ihn beispielsweise auf unse-
rem Farbfoto sehen, brauchen Sie eine rote
Acrylglasplatte in mindestens der Platinen-
groBe und ,,Ziffern” nach Threm Ge-
schmack. Es gibt sie zum Aufreiben und
Aufkleben; Ihrer Phantasie sind da keine
Grenzen gesetzt. Auch nicht bei einem Ge-
héuse, fiir das sich wohl am ehesten Holz
anbietet — schon wegen der Isolation. Sie

| wissen es ja, da schwirren immerhin 220 V
| herum. Abstandsbolzen halten die beiden

Platinen und auch die Frontplatte zusam-
men, und fiir die Verbindungen von a nach
a bis 8 nach 8 empfehlen sich Kabel mit
Steckbuchsen. Vergessen Sie bitte auch

| micht die Sicherung, sie konnte sich bereits

beim Mustergeriit bewihren.
Und nun wiinschen wir IThnen nur fréhliche
Stunden mit Threr LEDA.

Winfried Knobloch
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Bild 2: Nur mit einer Reihe von Drahtbriicken
wurde es moglich, daB auch die Aufbereitungs-
platine (oben) mit einseitiger Leiterbahnfizarung
auskommt. Das Layout dieser Platire erscheint
aus Platzgriinden erst in Heft 3, de: Platinenfilm
wird aber komplett fiir ELO 2 ausgeliefert. Unten
sehen Sie die Zifferblatt-Platine, diesmal von der
Riickseite.
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