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Dreihundert LEDs versammeln sich in funf Kreisen und bilden ein attraktives Zifferblatt fiir eine
ungewohnliche Wand- oder Tischuhr.

LEDA

LED-Analoguhr — digital gesteuert

Wen der
Arbeitsaviwand
nicht schreckd...

...wird auch nicht vor den gedanklichen
Voraussetzungen kapitulieren. Fangen wir
also an: Wir brauchen ein Zifferblatt,
Stunden-. Minuten- und Sekunden,,zeiger*.
Sie werden von den 300 LEDs simuliert
(Bild 1), wobei fiir den Stundenzeiger je
drei LEDs aufleuchten, fiir den Minuten-
und den Sekunden,,zeiger* jeweils fiinf
LEDs. Beide ,,Zeiger* unterscheiden sich
also nur durch die Geschwindigkeit. Fiir
eine wirklichkeitsgetreue Stundenanzeige
muB der Stunden,,zeiger* dariiber hinaus
alle 12 Minuten um eine Minute auf dem
Ziffernblatt weiter,,geschoben* werden.
Ferner brauchen wir Taster und Schalter,
um die Uhr einstellen, stoppen und laufen
lassen zu kénnen sowie natiirlich die Elek-
tronik.

Komplex, aber billig

Wenigstens relativ billig; weniger als 100
DM sind fiir die reine Elektronik (ohne Pla-
tinen und LEDs) auszugeben. Das ging aller-
dings nur dadurch, daB die 60 Sekunden
und die 60 Minuten nicht auf einmal, son-
dern als 4 x 15 gezahlt werden. Dadurch
kommt man mit den preisgiinstigen vier-
stelligen-BCD-Zihlern aus. Auf den beiden
Platinen (Bild 2) finden sich dadurch zwar
28 ,, TausendfiiBler”, aber eben von der billi-
geren Sorte. Das macht es notwendig, den
LED-Kreis in vier Quadranten aufzuteilen,
die von den ,,Zeigern" nacheinander durch-
laufen werden. Ein weiteres Problem ergab
sich dadurch, daB der Sekunden,,zeiger”
durch den Minuten- und natiirlich auch
den Stunden,,zeiger* lduft. Dabei entsteht
jedesmal ein Kurzschluf, der uns zwingt,
Sekunden- und Minutenzeiger zu ,,multi-
plexen*. Sie leuchten also abwechselnd mit
der Synchronisierungsfrequenz 50 Hz auf,
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die wir aus dem Lichtnetz beziehen. Das
Flackern féllt aber wegen des schnellen
Lichtwechsels nicht auf, unsere Augen rea-
gieren da zu trége. Die LEDA ist demnach
eine Synchronuhr.

Jetxt kann uns nichis
mehr erschittern

Und wir steigen kiihn in das Schaltbild der

' LEDA ein (Bild 3). Unser Graphiker hat es

so eingefirbt, daB die eigentlichen Funk-

tionsgruppen gleich ins Auge fallen. Begin-

nen wir mit dem einfachsten, dem Netzteil.

Thm entnehmen wir auBer den 5 V/600 mA
fiir die ICs und die Elektronik iiber R2 noch
eine Wechselspannung, die von der Z-Di-

ode begrenzt wird. Sie steuert den Impuls-

former IC 26, der schone 50-Hz-Rechtecke

an die Multiplexer (IC 9, IC 10) und an den
50:1-Teiler (IC 24, IC 25) abgibt. Er ist aus

einem zwblfstufigen Binérzihler sowie aus
einem UND-Gatter aufgebaut und gibt die

fiir die LEDA so wichtigen Sekundenimpul-
se ab,
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